
 
Montasje og bruksanvisning for STØPEJERNSBRENNER Type 104985 
 
APPARATET ER KUN GODKJENT FOR UTENDØRS BRUK! 
 
Støtteben (3) monteres på brenneren (1) ved hjelp av medfølgende skruer (2). Pass 
på at alle ben monteres samme vei. 
 
Gassventilen (6) skrus inn i skaftet på brenneren og låses ved hjelp av kontramutter. 
 

Gass kategori 13B/P 

Gasstrykk 29 – 30 mBAR 

Dysediameter Ø 1,6mm (6) 

Effekt 7,5kW 

Gassforbruk 544 g/t 

 
Brenneren påmonteres propanslange Ø10mm som forbindes med en regulator med 
korrekt trykk. 
Type regulator er avhengig av hvilken propanflaske som brukes. 
 
Brenneren tennes ved at ventilen åpnes og brenneren tennes med lighter/fyrstikk. 
Brenneren har ikke tennsikring og må derfor kun brukes utendørs. 
 
Påse at flammen brenner med en jevn blå flamme. 
Gul flamme indikerer at brenneren får for lite luft. Luftmengden justeres med 
metalldekselet rundt skaftet. For større luftmengde, skyv dekslet mot brennerhodet.  
Effekten justeres med rattet på hovedventilen. 
 
Ved bruk bør brennere plasseres på et sted hvor den ikke utsettes for vind.  
Sidevind kan redusere effekten. 
Må ikke plasseres nærmere brennbare materialer enn 1,5 meter Deler av brenneren 
kan bli svært varme under bruk. Må holdes vekk fra barn og dyr.  
 
Distributør:  
Flowtech AS 
Skolmar 15 
3232 SANDEFJORD 
www.flowtech.as 
 
Importør Europa: 
KEMPER SLR 
43040 Scarzara 
ITÁLIA 
 


